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UH-MF-45 RS/P - Wysoka osłona na buty z podeszwą antypoślizgową 

1. OPIS WYROBU.

Osłona na buty o symbolu UH-MF-45 RS/P wykonana z materiału MF, kolor biały, z antypoślizgową
podeszwą w kolorze białym - materiał poliestrowy powlekany PVC.W określonych warunkach może być 
stosowana, jako odzież ochronna rozpraszająca ładunek elektrostatyczny. Przeznaczenie do ochrony 
wrażliwych procesów przed skażeniem, a także, na mocy przepisów dyrektywy PPE w sprawie środków 
ochrony indywidualnej, jako wyrób kategorii I, służy do ochrony przed działaniem pyłów i cieczy innych 
niż niebezpieczne w zastosowaniach o niskim ryzyku tych części ciała, które są zakryte przez osłony.  

2. ZDJĘCIA WYROBU.

3. TABELA WYMIARÓW ZASADNICZYCH:

A

B

C

WYMIAR Tolerancja+/- mm: 

Szerokość mierzona dołem A 380 10 

Wysokość B 450 10 

Szerokość mierzona po rozciągnięciu gumy C 270 10 

4. INFORMACJE TECHNICZNE- WYKAZ NORM

Osłona na buty - materiał osłony  -polipropylen laminowany specjalnie przetworzonym polietylenem 
(mikroporowatym filmem) - 60g/m2 antyelektrostatyczny zgodnie z EN 1149-5. Kontakty ze stałymi i 
płynnymi szkodliwymi związkami, nie będącymi pod ciśnieniem. Przetestowany do pracy na śliskich 
powierzchniach wg PN-EN ISO20347:2012–odporność na poślizg. Materiał spełnia wymogi normy 
ochrony biologicznej EN14126-2.  

Konserwacja: Nie prać, nie chlorować, nie prasować, nie czyścić chemicznie, nie suszyć w wirówkach, 
trzymać z daleka od ognia.  
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