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Zastosowanie:
Prace konserwacyjne, usuwanie miejsc zanieczyszczonych (np. 
azbestu), prace dekontaminacyjne, przenoszenie sta³ych mate-
ria³ów niebezpiecznych, prace z materia³ami niebezpiecznymi 
bez ciśnienia w pojemnikach i rurach, prace kontrolne, prace 
rewizyjne, prace budowlane,
dochodzenia policyjne, rolnictwo, górnictwo odkrywkowe.

Komfortowy kombinezon MULTI®Tec zapewnia skuteczn¹ 
ochronê przed py³em, cz¹stkami, w³óknami i mg³¹ substancji 
rozproszonej (aerozolami).

Elastyczne pêtelki na kciuki zapobiegaj¹ zsuwaniu siê rêkawów 
podczas prac wykonywanych nad g³ow¹.

Materia³ i jego przewiewnośæ zapewniaj¹ u¿ytkownikowi opty-
malny komfort noszenia i doskona³¹ ochronê.

Ponadto MULTI®Tec posiada w³aściwości antystatyczne.

Wykonanie:
1 Ści¹gacze na rêkawach, nogawkach i kapturze
2 Ergonomiczny, trzyczêściowy kaptur
3 Gumka w talii zapewnia dobre dopasowanie
4 Os³ona zamka b³yskawicznego przed³u¿ona do podbródka
5 Czerwone, zewnêtrzne szwy Overlock dla 
 wiêkszej szczelności
6 Luźny krój i klin w kroku w celu optymalnej swobody ruchów
7 Elastyczne pêtelki na kciukiMULTI® Tec
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Kombinezony MULTI®Tec 
Kat. III, typ 5 i 6

W³aściwości fi zyczne Metoda badania Jednostka Wynik Klasa EN

Odpornośæ na ścieranie EN 530 metoda 2 Cykle > 500 cykli 3

Odpornośæ na uszkodzenia przy zginaniu ISO 7854 metoda B Cykle > 100.000 cykli 6

Odpornośæ na rozerwanie ISO 9073-4 N MD 62 N - CD 43 N 3

Wytrzyma³ośæ na rozci¹ganie EN ISO 13934-1 N MD 120 N - CD 78 N 2

Odpornośæ na przebicie EN 863 N 9,6 1

W³aściwości antyelektrostatyczne EN 1149-5: 2018 Ohm < 2,5 x 109  Ohm OK

Wytrzyma³ośæ szwów EN ISO 13935-2 N 110 N 3

PH bia³y EN 13688 PH 5,9 OK

PH b³êkit EN 13688 PH 6,2 OK

Aminy aromatyczne EN 14362-1 niebieski EN 14362-1 - nieznany Pass

Gramatura:Kolor:

Materia³:

60 g/m2Bia³y, niebieski

W³óknina wielowarstwowa (SMMS)

Multi Kleen Multi Tec Multi Splash
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W³aściwości materia³owe: CE:
Typ 5: Odzie¿ ochronna chroni¹ca przed 
cz¹stkami sta³ymi EN ISO 13982

Typ 6: Ograniczona szczelnośæ natrys-
kowa EN 13034

Antistatik EN 1149-5

1 Formowany polipropylen

2 Warstwa barierowa PP

3 Warstwa barierowa PP

4 Formowany polipropylen 

Legenda:
> = wiêkszy ni¿ < = mniejszy ni¿ f = sta³y fl  = p³ynny g = gazowy N = niutonowy Z = cykl “L” = wzd³u¿ny “Q” = poprzeczny
S¹ takie czynności, środowiska, a tak¿e chemikalia, w przypadku których tych kombinezonów nie mo¿na stosowaæ.
U¿ytkownik ponowi wy³¹czn¹ odpowiedzialnośæ za sprawdzenie, czy niniejsze kombinezony nadaj¹ siê do danego rodzaju wykorzystania ich.

Dane penetracyjne zgodne z norm¹ EN ISO 6530:
Substancja chemiczna Penetracja PL Klasa Odpornośæ PL Klasa

Kwas siarkowy (30 %) 3 3

Wodorotlenek sodu (10 %) 3 3

o-Xylen (34,8 %) N.C. N.C.

Butan-1-ol (25,8 %) N.C. N.C.

W³aściwości materia³u:


