
Ochrona i bezpieczeñstwo w pracy
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Zastosowanie:

Usuwanie zanieczyszczeñ (np. azbest), prace przy 
dekontaminacji, prace ze sta³ymi substancjami 
niebezpiecznymi, prace z substancjami niebezpiecznymi nie 
bêd¹cymi pod ciśnieniem, praca w pomieszczeniach czystych, 
przegl¹dy maszyn i urz¹dzeñ, wizytowanie zak³adów pracy, 
wykonywanie pow³ok przemys³owych, prace budowlane, 
czyszczenie zbiorników i kana³ów, rolnictwo / ochrona roślin, 
przemys³ spo¿ywczy, przemys³ farmaceutyczny, prace 
dochodzeniowe w policji, technologie nuklearne, prace z 
lakierami i farbami.

Kombinezon PROTEC®Classic zapewnia wysok¹ ochronê 
przed py³em, cz¹stkami, w³óknami, mg³¹ substancji 
rozproszonej (aerozolami) oraz biologicznymi substancjami 
niebezpiecznymi.

Elastyczne pêtelki na kciuki zapobiegaj¹ zsuwaniu siê rêkawów 
podczas wykonywania prac nad g³ow¹. Nad zamkiem 
b³yskawicznym znajduje siê dodatkowa ochrona.

PROTEC®Classic posiada w³aściwości antystatyczne i 
niepyl¹ce. Kombinezon dopuszczony jest tak¿e do zagro¿eñ 
biologicznych i jest zgodny z norm¹ EN 14126.

Wykonanie:
1 Ści¹gacze na rêkawach
2 Ergonomiczny, trzyczêściowy kaptur
3 Gumka w talii zapewnia dobre dopasowanie
4 Os³ona zamka b³yskawicznego przed³u¿ona do podbródka
5 Obszerny krój z klinem wzmacniaj¹cym w kroku
6 Elastyczne pêtelki na kciuk
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Istniej¹ dzia³ania, środowiska i substancje chemiczne, które nie nadaj¹ siê do stosowania tych kombinezonów. 
Obowi¹zkiem u¿ytkownika jest sprawdzenie, czy obecne kombinezony ochronne s¹ odpowiednie do danego zastosowania. 

*Nie zapewnia ochrony przed promieniowaniem radioaktywnym.
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Kombinezony PROTEC®Classic
Kat. III, typ 5B i 6

W³aściwości materia³owe:
W³aściwości fi zyczne Metoda badania Jednostka Wynik Klasa EN

Odpornośæ na ścieranie EN 530 Cykle > 100 < 500 2 / 6

Odpornośæ na przebicie EN 863 N 7,63 1 / 6

Odpornośæ na rozerwanie ISO 9073-4 N 62,3 L / 36,4 Q 2 / 6

Wytrzyma³ośæ szwów EN ISO 13935-2 N > 108 3 / 6

W³aściwości antyelektros-
tatyczne, opór powierzchni 
zewnêtrznej

Test EN 1149-1
Standard EN 1149-5 Ohm 5,6 x 109 -

Dane dotycz¹ce penetracji zgodnie z norm¹ EN 368:
Chemiczny Stan skupienia CAS Odpornośæ na wch³anianie

Kwas siarkowy (30%) p³ynny 7664-93-9 98,2 %

Wodorotlenek sodu (10%) p³ynny 1310-73-2 98,1 %

Izopropanol (nierozcieñczony) p³ynny 67-63-0 92,8 %

n-Heptan (nierozcieñczony) p³ynny 142-82-5 90,6 %

Kolor:

Materia³: Pow³oka / fi lm mikroporowaty

Bia³y

CE:
Typ 5B: Odzie¿ ochronna chroni¹ca przed 
cz¹stkami sta³ymi EN ISO 13982

Typ 6B: Odzie¿ ochronna w ograniczonym 
stopniu chroni¹ca przed rozpylaniem cieczy 
roboczej

EN 13034

Biobariera EN 14126

Antystatyczny EN 1149-5

Przeciwdzia³anie ska¿eniu radioaktywnemu EN 1073-2*

Legenda:
> = wiêkszy ni¿ < = mniejszy ni¿ s = sta³y l = ciek³y g = gazowy N = niutonowy Z = cykl “L” = wzd³u¿ny “Q” = poprzeczny

Protec Comfort Protec Classic und Plus Protec Maxx

1  Oddychaj¹cy laminat

2  Formowany polipropylen 
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W³aściwości materia³owe:

Masa podstawowa
65 gr / m2

Mikroporowaty laminat foliowy:


